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Obi etiuo

Investigaeión pora desarrolüar y/o adapúar rnétodos de aruí.
Iisis físicos y químicos p,ara permitir la identificación, ca-
racterizacióo y fechamiento del nraterial arqueológico. El
laboratorio dispone de equipo,s y métodos de análisis químicd
par¿ üa identificación d,o elementos y compuestos constituti-
vos de üos materiales, y oolecciones cormparativas que pro-
porci,onan un punto de referensia para la interpretación de
Ios rres¡ultadoe analíticoe.

Equípa úispo,tuible

Espeatrcfptúnetro de q,bsercí&n atúmiaa: Este es el má,s so-
fisticado y costmo do los equipoe con üos que en la actua;lid,a'd
cuenta el laboratorio. Pemite el análisis cuantitativo por
elemsntos químicos de casi tndos loa ¡rrateri'a,les, Requier.e
p¿ra su f u,neionamiento de equipos periférico,s como ciLlin-
dros de aoetiüeno y óxido nitroso, que gon los gases necesa-
rios para I'a comil¡ustión a altas temperaturas; comp¡ersor¿
de aire, que suministra el oxígeno neossario par.a la combus-
tión de los gases anteriores; y campana de €xtracció,n para
los gasas de co¡¡¡bustión calientes. Está constituido por un
módu,lo para el control del flujo do Ios gase,s, una cámara
de cornbustiórn, un módulo de controles electrónicos con mi-
crocomputadora integrada, y un compartiini,ento para alojar
las üámparas.

Balnnza analí,ti,cct, d,e dta precisiún: Esta balarza permi-
te deterninar el peso de masas rnuy pequeñas con gran
aproximaciór¡ lo qu€ es necesario para preparar una rnues-
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ün¡ d€ ooncentración bien definid,a para el aparrato de abeor-
ción atríqnica. Su lectur¿ con 4 cifr¡as deciar'alee facilita üa

deteminación tlo densidades de m¿teria,les no porosos para
su ítlen'tifieacióo, Por ejemplo, es posibl,e identificar el jade
o determi¡rar compmd,eión de aleaciones por su den"sidad.

Meúid,or d,rgital, d,e pI{.' Esüe es un inrstrumento de medi'
ción, que per"mito [ecturas de pH, con aproxirnacién de 2
cifrra,s tlesi nalee. Sus elestrodos permiten rnedir el pH de
cualquier sok¡cióq emulsión o dispereión eri agua, y aún
más, rsoibre superficies como pa&el, piel y ma.dera húrnedae.
Aetu¿{mente se usa para tletersrinar el pH de suelo's, pero sua
apüieaciones son infi,nitas.

Cortafl,ora con üsco d,e d,iam*nte: Grac,ias e su discq con
filo de diamante, esta rnáqu'ina permite hacer cortes en rn&-
teriales difíeiles corno cerámica, vidrio, pieclra, cristal. Su
pri,nqip¿.I uso consiste en la preparación de láminas delgadas
para el entudio cle piedra deüeriorada, oeráÍriaa, y minera-
les y la pre&a¡aeión de probetas para dilatometría y estudio
de obsidi'ane. Puede tambié,n uüiiizarse para ohbener cortes
rectos ds bor¿tres, y utilizarloe a ñtanera de sel,los en la ,clasi-

ficación cerá.¡nic¿. Carnbicundo cle disco puede hacror cortes
En todos Xos rnateriales conosidos.

Putrid,otm rotatono,: Este es u,n equipo que com¡rtrementa
eI anterior y se urtiliza para dar acabado a las superfici€o
a base tle abrasió'n con lijas de diferentes granos. Con polvo
ds diarnante y franelas especiales l eg:a a producir aceb¿dos
de €spejo pa.rra estudios meüailográficos.

Hormo d,e secd"d,.o: E.ste qs un horno con control de tem-
peratura con apmximasión de 1oC, ab¿rc¿ un ir¡tervarlo d€
temperaturas entre cero y 260"C. Permiüe el secado de

rnuestras con,aire caliente a ,ternperatura consúanüe, durante
dfas completoe.

Mi,aroscupio binocul,ar estereoscópico : Faciüita el exarnen
y observación de muestrag en tres dimensiones, con un
aurnsnto fijo tle 20x' Es de glan v€'$aüilidad y q¡a'lqu¡er

r¡laterial puede ser o¡amir¡ado coJl esto instrumento.

Incubad,ora: Es un g¿binetÉ que mantiene su tempenatu-
ra constante en 35'C y pennite {'a incubación de prerpera-

ciones biológicas.
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Ealanza gra,r¿atorin,: Está equipada con taru automátic¿.*

Serai,eios: El la¡boratorio cuenta con agua destilad,4 gas
combustible, aire seco comprimido y campana de seguridad
para üa extraoción de vapores tóxicos o coruo.givos. Dispone
üambién tlel material ds vidro común, sustaneias quínricas,
solventes y reactivos. Muestra,rios comparativoe en proc€so
de formación que in¡¡olucram rnirne¡a es, arcillas, fibras te.xti-
les y cerárnicas.

Irabujos que actun)ntente ileso,r'r'olla el, Iaboraforío

1. Aná isis químic',o de fosfatos en suelos erqueológicos:

P'¡elende rel¿cimrar la €onoentra¿ión de este cornpuesto
químicq con la extensión e intensi¿lad de un ase,nt¿nriento
hurnano. Este método s,s ba,sa en las difer.encias de concsn-
tr¿qióin do fosfato, pmilucidir-s en un suelo por a aportación
ds dqeechos de la actividad human4 que perduran durante
mucho tiempo, en casi todañ las condiciones c,omunes de lo,s
suelos, clejando ur¿ mancha ¡,aconocible por a¡álisis químico.
El método de campo utilizado facili'ta el úrabajo, es rnuy
oconómico y sua resultados eon suficientemente precisos,
Puede constituir una eficaz ayuda en üa excavación arqueo-
{ógica. Los ¡esu tado,s de este ¿nálisis en superficie delimi-
tan principalmente lae sup€rfisi€ñ de ocupación, y ern el
análisie verhical ,localiza I,a capa rná¡s i,ntensa.mente ocupada,
y en un piso de ocupación, se puede ,relacionar el tipo de .ac-

tividad hurnan¿ con ia concentrasión de foefaúo.

2. Análisirs dilatoqnétrico:

Este anrá,lisis se utiliza para determinar temperatums
de cocimiento y c.ompor+amiento térrmico de cerámie¿s, a fin
de facilitar su caraeterización. El análisis dilatométrico se
f,undamenta en el estudio de ,la Clráfica de cambios dimensio-
nales de una muestra al incrementar su temperatura. Des-
pués de t¡na dilatación reguJar, esta gráfica rnuestra una
pronunciada contracción en el momento que es alcanza teur-
peraturas comparables a la tempenatura de oosimier¡to ori-
ginal de la cerámica. Los resultados permitern estableoer un

* Con capa-citla.tl total de 3 Kg y aproximacion de 0,1 gr.
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intervalo ile temperaturas de cocimiernto pera una cerámica
de caractorísticas definictras e inferir el comportamiento de
los hornos empleados en su nranufactura.

3. A¡nálisis químico ouanti,tativo, por medio de espec-
trofotornetría cle absorción atórnioa:

Este análisis determina los elementos metálicoe en rn¿-
teriales como obsidiana, eerátntca, rnetales y otros, para su
comparación, caractaÁzaciím e identificación. S'u principio
funda.mental es sencillo y presenta algunas rzentajas sob,re
otros métodos de análisis. La lectura proporcicnada por el
aparato es ,la difere¡rcia entre una cantidad conoc'ida de
energía, prupor,cionada :por una fuente que emite radiación
oaracóerística del elemento de interés, y fa rad,iación aLrsor-
bida en Ia flama por los átomos presentee del elemento, pro-
porcionados por,la rnues,tra problsrna. U'na de las ventajas
principales eñ quo no requiere de la interpretación de grá.
ficas o espectros, pues es direct¿ 'la lectu¡a de conesntración.
Por utilizar una lámpara construida con el elemento de in-
terés; presenta muy pocaa i,nterfer.enciae espectr¿les. Sus
posihilidarl,es de análisis aba¡can el 90% de loc. elementos
d€ ila tablá periódica, exclu¡,endo tan sólo rlos gases, los ha-
lóglernois y algunos no metales.

Tm,bajos luf wos de ktbotvttorio

1. Recopila,ción de informraciótr y muestras para la for-
mación de un muestrario de cerárnicas etnológioas, con el
fin de evaluar üos resu tados proporcionados por los diferen-
tes métodos analíticors y tener un conocirniento y regisitro
de los procesos artesanales de prreparaeión, forrnación, coci-
miento y decoración para la cerámica.

2. Recopilación ds infor'mación y muestras en sitios de
habitación actual para relacionar {as car¿cterísticas del sue-
io, deterrninadas mediante análisis, con las actividades hu-
ma¡ras des¿rrollailas ,en la superficie.

3. En un futuru próximo, puede expüotarse la posibili-
dad de análisis por emisión en el espectrofotómetro de ah-
sorción at&nica, Esta técnica por 6u característica de emi-
sión, pemite iletectar la presencia de una garna de elem'en-
t¿s sn ,la muestra, sin embargo, presenta ser'ioa problemas de
interpretación e interferencias.
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4, ,Con la adquisición futur¿ de ¡eactivos especiel€s
puode fáciknente desarrollarse una técnica de análisjs mi_
croscópico cualitativo, que detecta la presencia de casi todos
los elementos comunes, En muestra,s rnuy pequeñas, a base
ds reaociones químicas de foÍnación de compuestoÁ. crista-
linos identificables. Esta técnica será un ¿poyo para la
¿bsorción atómica en la identificación ds los compuestos pre_
sentes en los distintos rnateriales.

5. Preparación de muestras de radiocanbono. EI méto-
do de fecha^rniento requiere de un¿ serie de procesos quími_
cors para la preparación de las rnuestras, que se realizaran en
nuestro laboratorio.

Trabajos en aolnburaeiún mn h, Facul,tad, d,e Ci,a¿ciq,s

1. Análisis por espectroscopía Mósshauer, para la deter_
mina,sión de fierro y sus estados de oxid¿ción en cerámica
y obsidian¿.

?. Análisis por difr¿csión de rayoe X, para determinar
los rniner¿les de estructura cristalina en araillas y cerámicas.

Hoja* de regi.strlo en el, ktltotwtorü¡

Par¿ todos los materiales que ingresen al laboratorio so-
licitando análisis, se elabor,ará una hoja que contenga loe
prineipales datos para su identificación. Tatres datoi son:

Descrip citfur del material recibido,
Procedencia.
Obj etivo que pretende el estudio.
Tiempo estimado de trabajo,
Resulta¿Io de loe análisis practicados,
Conclusiones.

Ciudad Universitaria, D. F., a 9 de maruo de 1929.




